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SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA



KILKA SŁÓW O NAS 

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. powstało w 1991, 
w wyniku przekształcenia zakładu z ponad 30 letnią tradycją produkcji 
sprężarek.

Obecnie PPS Airpol Sp. z o.o. jest własnością prywatną: zatrudnia ponad 
100 osób w tym doświadczony zespół inżynierów i techników, co 
umożliwia sprostanie wymaganiom nowoczesnego rynku.

Od początku istnienia do chwili obecnej firma ulega ciągłym zmianom, 
skutecznie nadążając za światowymi trendami w konstrukcji i technologii 
sprężarek.

Dzisiaj PPS Airpol Sp. z o.o. jest producentem sprężarek, dmuchaw 
i zbiorników sprężonego powietrza nastawionym na kompleksowe 
i specjalistyczne zaspokajanie potrzeb rynku związanych ze sprężonym 
powietrzem. 

Produkujemy sprężarki śrubowe olejowe i bezolejowe, sprężarki tłokowe 
powietrza i innych gazów, oferujemy systemy uzdatniania sprężonego 
powietrza (filtry, osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne, odwadniacze, 
separatory oleju z wody), wykonujemy instalacje sprężonego powietrza, 
prowadzimy stałą obsługę serwisową sprężarek.
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n dłuższa żywotność narzędzi pneumatycznych

n niezakłócony przebieg procesu technologicznego

n ochrona środowiska

n oszczędności spowodowane zmniejszeniem ilości kondensatu olejowego przeznaczonego do utylizacji

n kondensat wodny odprowadzany bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej

n gwarancja uzyskania jakości sprężonego powietrza  zgodnie z wymaganą klasą wg normy ISO 8573-1

n niezawodna praca maszyn zasilanych sprężonym powietrzem

n redukcja kosztów związanych z przeglądami i remontami maszyn

n ograniczenie korozji instalacji sprężonego powietrza

n eliminacja niespodziewanych przestojów w produkcji 

n mniejsze koszty wytwarzanego sprężonego powietrza 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA URZĄDZEŃ
DO UZDATNIANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
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KONfIGURACJA URZĄDZEŃ UZDATNIANIA,
W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA  

Uzyskana klasa jakości

Cząstki stałe

Olej

Woda
Zalecane rozmieszczenie urządzeń w przypadku, 
gdy chwilowe zużycie powietrza jest wyższe od 
znamionowej wydajności sprężarki
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KLASY JAKOŚCI POWIETRZA WEDŁUG NORMY ISO 8573.1

Obowiązująca międzynarodowa norma ISO 8573.1
definiuje górne granice zawartości cząstek stałych, wody i oleju w sprężonym powietrzu.

Sprężone powietrze jest jednym z najważniejszych przemysłowych nośników energii, dlatego tak ogromne znaczenie ma 
każda inwestycja umożliwiająca skuteczniejsze jego wykorzystanie. Mowa tutaj zarówno o możliwościach zabezpieczenia 
odpowiedniej ilości sprężonego powietrza, jak i  jego czystości. Ważne jest aby było suche i pozbawione zanieczyszczeń.
Powietrze atmosferyczne zasysane przez sprężarkę zawiera zanieczyszczenia stałe oraz wodę. Sama sprężarka również 
stanowi źródło zanieczyszczeń (olej, produkty zużycia). Zatem po sprężeniu, do instalacji przepływa powietrze zawierające 
parę wodną, pyły, pary oleju i niewielkie ilości agresywnych gazów. 
W procesie sprężania wytwarza się ciepło, tak więc sprężone powietrze po opuszczeniu sprężarki jest na tyle gorące, że w 
zetknięciu z warunkami zewnętrznymi na zasadzie różnicy temperatur wytrąca się z niego kondensat powodujący korozję 
rurociągów i zainstalowanych urządzeń. 
Uzdatnianie sprężonego powietrza polega więc na schłodzeniu, osuszeniu, odpyleniu i odolejeniu. W tym celu stosuje się 
różne rozwiązania, dobrane do indywidualnych potrzeb użytkowników, oparte na takich urządzeniach jak:

n osuszacze chłodnicze,  

n osuszacze adsorpcyjne,

n filtry powietrza,

n separatory cyklonowe,

n separatory oleju z wody,

n automatyczne spusty kondensatu,

DLACZEGO NALEŻY UZDATNIAĆ SPRĘŻONE POWIETRZE

Klasa jakości
wg

ISO 8573.1

Cząstki stałe Woda Olej

Maksymalna  wielkość 
cząstek stałych

μm

Maksymalna  
koncentracja cząstek 

stałych
mg/m3

Max wartość 
ciśnieniowego
punkt rosy oC

Maksymalna 
koncentracja oleju

mg/m3

1 0,1 0,1 -70 0,1

2 1 1 -40 1

3 5 5 -20 5

4 15 8 +3 25

5 40 10 +7 -

6 - - +10 1
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OSUSZACZE ChŁODNICZE 

Stosuje się do osuszenia sprężonego powietrza. Dzięki oziębieniu sprężonego powietrza do niskich temperatur  
(do wymaganego punktu rosy), osuszacz wytrąca wilgoć i odprowadza ją. Wilgotność względna powietrza, która przed jego 
osuszeniem wynosi 100%, obniża się zaledwie do 21% (tj. 0,75g H2O) za osuszaczem chłodniczym (dla punktu rosy +3°C).
Dopływające do osuszacza sprężone powietrze o temperaturze +30°C ÷ +45°C jest wstępnie schładzane w wymienniku 
powietrze/powietrze do temperatury +14°C ÷ +23°C. Następnie w parowniku obiegu chłodniczego powietrze ulega dalszemu 
schłodzeniu i osiąga zadaną temperaturę punktu rosy +3°C, potrzebną do skondensowania pary wodnej znajdującej się w 
obiegu sprężonego powietrza.
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Ciśnienie maksymalne: 1,6MPa dla OP 05 ÷ OP 30; 1,3 MPa dla OP 40 ÷ OP 180.
Napięcie zasilania: 230V dla OP 05 ÷ OP 110; 400V dla OP 120 ÷ OP 180.
Czynnik chłodniczy: R134a dla OP 05 ÷ OP 30 ; R404a dla OP 40 ÷ OP 180.
Ciśnieniowy punkt rosy +3°C
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Typ
Przepływ Przyłącze

G

Moc 
nominalna 

kW

Wymiary gabarytowe
(a x b x c)

mm

Masa
kgm3/h m3/min

OP 05 36 0,6 3/4” 0,16 350 x 497 x 450 19
OP 10 51 0,9 3/4” 0,18 350 x 497 x 450 20
OP 20 72 1,2 3/4” 0,22 350 x 497 x 450 25
OP 30 110 1,8 3/4” 0,29 350 x 497 x 450 27
OP 40 141 2,4 1” 0,61 370 x 500 x 764 44
OP 50 180 3,0 1” 0,67 370 x 500 x 764 44
OP 60 216 3,6 1 1/2” 0,79 460 x 560 x 789 53
OP 65 246 4,1 1 1/2” 0,87 460 x 560 x 789 60
OP 70 312 5,2 1 1/2” 1,12 460 x 560 x 789 65
OP 80 390 6,5 1 1/2” 1,19 580 x 590 x 899 80
OP 90 462 7,7 1 1/2” 1,44 580 x 590 x 899 80

OP 100 594 9,9 2” 1,87 795 x 990 x 925 128
OP 110 720 12,0 2” 1,94 755 x 975 x 925 146
OP 120 900 15,0 2” 2,34 755 x 975 x 925 158
OP 130 1080 18,0 2” 3,79 955 x 1220 x 1295 165
OP 140 1440 24,0 3” 4,29 955 x 1220 x 1295 325
OP 150 1800 30,0 3” 5,29 955 x 1220 x 1295 335
OP 160 2100 35,0 3” 5,89 955 x 1220 x 1295 350
OP 165 2700 45,0 DN125 7,50 1020 x 1123 x 1526 380
OP 170 3000 50,0 DN125 8,38 1020 x 2099 x 1535 550
OP 180 4200 70,0 DN125 11,78 1020 x 2099 x 1535 600

OSUSZACZE ADSORPCYJNE 

Oczyszczenie sprężonego powietrza uzyskuje się poprzez zastosowanie w osuszczaczu 
sorbentu, który odbiera wilgoć z układu sprężonego powietrza. W osuszaczach 
adsorpcyjnych typu Ultrapac, sorbent występuje w postaci modułowej. Osuszacze 
adsorpcyjne stosuje się w przypadku bardzo wysokich wymagań dotyczących czystości 
sprężonego powietrza, którym nie mogą sprostać osuszacze chłodnicze.
Punkt rosy tych osuszaczy może być ustawiony na–40°C lub nawet –70°C. Osuszacze te 
pracują w pełni automatycznie.
Z powodu dużej wrażliwości sorbentu na zanieczyszczenia olejowe, zaleca się stosowanie 
filtra wstępnego przed osuszaczem adsorpcyjnym, natomiast za osuszaczem filtra 
końcowego w celu wyeliminowania ewentualnych drobin sorbentu skruszonego w 
wyniku ruchu powietrza.

Typ
Przepływ

Przyłącze
G

Wymiary
gabarytowe

(a x b x c)
mm

Masa
kgm3/h m3/min

Ultrapack 2000-0005 5 0,08 1/2” 300 x 121 x 343 7
Ultrapack 2000-0010 10 0,17 1/2” 300 x 121 x 591 11
Ultrapack 2000-0015 15 0,25 1/2” 300 x 121 x 853 15
Ultrapack 2000-0025 25 0,42 1/2” 300 x 121 x 1377 24
Ultrapack 2000-0035 35 0,58 1” 531 x 195 x 665 29
Ultrapack 2000-0050 50 0,83 1” 531 x 195 x 917 38
Ultrapack 2000-0065 65 1,08 1” 531 x 195 x 1169 48
Ultrapack 2000-0080 80 1,33 1” 531 x 195 x 1421 57
Ultrapack 2000-0100 100 1,67 1” 531 x 195 x 1673 67
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OSUSZACZE ADSORPCYJNE

W osuszaczach adsorpcyjnych typu ALD, sorbent występuje z aktywnego tlenku aluminium, który umieszczony jest w 
zbiornikach. Punkt rosy tych osuszaczy może być ustawiony na –25°C, –40°C lub nawet –70°C. Osuszacze te pracują w pełni 
automatycznie. Z powodu dużej wrażliwości sorbentu na zanieczyszczenia olejowe, zaleca się stosowanie filtra wstępnego 
przed osuszaczem adsorpcyjnym, natomiast za osuszaczem filtra końcowego w celu wyeliminowania ewentualnych drobin 
sorbentu skruszonego w wyniku ruchu powietrza.

Punkt rosy:   HED -20°C, ALD -40°C, MSD -70°C
Ciśnienie maksymalne:  1,6 MPa      
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Typ
HED, ALD, 

MSD

Przepływ
Przyłącze

G

Wymiary
gabarytowe

(a x b x c)
mm

Masa
kgm3/h m3/min

0005 5 0,08 3/8” 470 x 340 x 700 27
0010 10 0,17 3/8” 470 x 340 x 700 33
0015 15 0,25 3/8” 470 x 340 x 1060 41
0025 25 0,42 1/2” 470 x 340 x 1060 44
0035 35 0,58 1/2” 470 x 340 x 1060 48
0050 50 0,83 3/4” 670 x 450 x 1610 107
0080 80 1,33 3/4” 670 x 450 x 1610 140
0100 100 1,67 1” 670 x 450 x 1610 169
0150 150 2,50 1” 770 x 600 x 1980 200
0175 175 2,92 1” 770 x 600 x 1980 260
0225 225 3,75 1 1/2” 770 x 600 x 1980 277
0300 300 5,00 1 1/2” 770 x 600 x 1980 321
0375 375 6,25 1 1/2” 950 x 700 x 2190 398
0550 550 9,17 2” 950 x 700 x 2190 431
0650 650 10,83 2” 950 x 700 x 2190 506
0850 850 14,17 2” 1100 x 800 x 2350 595
1000 1000 16,67 2 1/2” 1100 x 800 x 2350 676

OSUSZACZE MEDYCZNE

Służą one zapewnianiu czystego i suchego sprężonego powietrza zgodnie z wymaganymi standardami oraz wymogami  
z punktu widzenia medycznego (powietrze do oddychania, powietrze do napędu narzędzi medycznych). 

Typ
Medipac 2000

Przepływ
Przyłącze

G

Wymiary
gabarytowe

(a x b x c)
mm

Masa
kgm3/h m3/min

Medipac 2000-0005 5 0,08 1/2” 300x189x343 12

Medipac 2000-0010 10 0,17 1/2” 300x189x591 19

Medipac 2000-0015 15 0,25 1/2” 300x189x853 25

Medipac 2000-0025 25 0,42 1/2” 300x189x1377 32

Medipac 2000-0035 35 0,58 1” 532x322x665 44

Medipac 2000-0050 50 0,83 1” 532x322x920 58

Medipac 2000-0065 65 1,08 1” 532x322x1170 73

Medipac 2000-0080 80 1,33 1” 532x322x1420 87

Medipac 2000-0100 100 1,67 1” 532x322x1670 105
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fILTRY POWIETRZA

n filtr wstępny:
Filtr wstępny służy do oddzielania emulsji olejowej i zanieczyszczeń stałych ze sprężonego 
powietrza. Wysoka porowatość włókniny, z której wykonany jest wkład, zapewnia dużą 
zdolność magazynowania pyłu, co gwarantuje usunięcie 99% cząstek stałych i ciekłych 
większych niż 3 μm (3 klasa wg normy ISO 8573.1).

n filtr dokładny:
Filtr wykonany z wielowarstwowej gęstej mikrowłókniny. Wykorzystując zjawisko dyfuzji na 
pojedynczym włóknie oraz zjawisko koalescencji usuwa 99,9% cząstek stałych większych niż 
1μm oraz zapewnia uzyskanie resztkowej zawartości oleju za filtrem nie większej
niż 0,1 mg/m3 (2 klasa wg normy ISO 8573.1). 

n filtr bardzo dokładny:
Filtr wykonany z wielowarstwowej gęstej mikrowłókniny o jeszcze lepszych właściwościach 
adsorpcyjnych. Usuwa 99,9% cząstek stałych większych niż 0,01μm oraz zapewnia uzyskanie 
resztkowej zawartości oleju za filtrem nie większej niż 0,01 mg/m3

(1 klasa wg normy ISO 8573.1).
n filtr węglowy:

Filtr węglowy zawiera  kasetkę z drobnym węglem aktywowanym co stwarza optymalną 
powierzchnię do pochłaniania zanieczyszczeń gazowych takich jak opary oleju i zapachy. 
Zawartość oleju poniżej 0,003mg/m3.

n filtr sterylny
Filtr sterylny jest plisowanym filtrem wgłębnym używanym w sterylnej filtracji 
sprężonego powietrza, powietrza procesowego, gazów technicznych i w zastosowaniach 
wentylacyjnych.
Filtry sterylne posiadają walidowaną zdolność zatrzymywania bakterii i wirusów, zapewnia 
wysokie bezpieczeństwo przy septycznych zastosowaniach we wszystkich gałęziach 
przemysłu.

Filtr serii fP

Filtr serii Df

filtry serii fP
-  wyposażone standardowo w pływakowy dren kondensatu.

Typ
Przepływ

Przyłącze
G

Wymiary 
gabarytowe

(a x b)
mm

Masa
kg

m3/h m3/min

FP 78 78 1,3 1/2” 88 x 247 1,1
FP 120 120 2,0 3/4” 88 x 337 1,2
FP 335 335 5,6 1“ 125 x 483 3,2
FP 510 510 8,5 1 1/2” 125 x 601 3,7
FP 780 780 13,0 1 1/2” 125 x 800 4,8
FP 996 996 16,6 2“ 163 x 1204 8,8

FP 1500 1500 25,0 2“ 163 x 1705 13,5
FP 2400 2400 40,0 2” 248 x 1780 30,5

filtry serii Df
- wyposażone standardowo w manometr różnicowy, do wyboru: dren czasowy, dren 
elektroniczny, ekonomizer. 

Typ

Przepływ
Przyłącze

G

Wymiary 
gabarytowe

(a x b)
mm

Masa
kgm3/h m3/min

DF 0035 35 0,58 1/4” 84 x 405 1,2
DF 0070 70 1,16 3/8” 107 x 448 1,6
DF 0120 120 2,0 1/2” 107 x 492 1,7
DF 0210 210 3,5 3/4” 150 x 533 2,7
DF 0320 320 5,3 1” 150 x 593 2,9
DF 0450 450 7,5 1 1/4” 190 x 737 2,9
DF 0600 600 10 1 1/2” 190 x 770 3,1
DF 0750 750 12,5 2” 190 x 770 3,1
DF 1100 1100 18,3 2” 190 x 871 6,5

Ciśnienie maksymalne 1,6MPa
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fILTRY STERYLNE

Filtr sterylny P-EG w obudowie ze stali nierdzewnej wraz z wkładem P-SRF.

* bez wkładu
Ciśnienie maksymalne: 1,6MPa.

SEPARATORY CYKLONOWE

Zadaniem separatora cyklonowego jest odprowadzenie ze sprężonego powietrza kondensatu wodno-olejowego. Sprężone 
powietrze po dostaniu się do separatora zostaje silnie zawirowane poprzez specjalnie ukształtowaną kierownicę. Wykroplony 
kondensat zostaje odrzucony na ścianki separatora, po których spływa na dno zbiornika, skąd odprowadzany jest na zewnątrz 
przy użyciu zaworu odwadniającego. Specjalna przegroda nad dnem zbiornika uniemożliwia ponowne porwanie kondensatu 
poprzez wznoszący się centralnie strumień sprężonego  powietrza. Separator cyklonowy należy wyposażyć w automatyczny 
dren kondensatu.

Typ
obudowy

Przepływ
Przyłącze

G

Wymiary 
gabarytowe

(a x b)
mm

Masa*
kgm3/h m3/

min
P-EG  0006 60 1,0 1/4” 215 x 105 1,7
P-EG  0009 90 1,5 3/8” 243 x 105 1,9
P-EG  0012 120 2,0 1/2” 243 x 108 1,9
P-EG  0018 180 3,0 3/4” 266 x 125 2,0
P-EG  0027 270 4,5 1” 293 x 125 2,6
P-EG  0036 360 6,0 1 1/4” 344 x 140 3,0
P-EG  0048 480 8,0 1 1/2” 386 x 170 4,3
P-EG  0072 720 12,0 2” 460 x 170 4,8
P-EG  0108 1080 18,0 2” 587 x 170 5,3
P-EG  0144 1440 24,0 2 1/2” 732 x 216 9,0
P-EG  0192 1920 32,0 3” 987 x 216 10,8

Separator cyklonowy serii STh

Typ

Przepływ
Przyłącze

G

Wymiary 
gabarytowe

(a x b)
mm

Masa
kgm3/h m3/min

STH 001 54 0,9 3/8 ” 267 x 89 1,1
STH 002 126 2,1 1/2” 267 x 89 1,1
STH 003 180 3,0 1/2” 267 x 89 1,1
STH 006 330 5,5 1” 367 x 109 2,2
STH 009 540 9,0 1 1/2” 367 x 109 2,2
STH 013 750 12,5 1 1/2” 367 x 109 2,2
STH 021 1260 21,0 2” 550 x 150 4,3
STH 040 2400 40,0 2 1/2” 733 x 188 12,5
STH 046 2760 46,0 3” 733 x 188 12,5

Ciśnienie maksymalne: 1,6MPa.

Ciśnienie maksymalne: 1,6MPa.

Separator cyklonowy serii Df-C

Typ

Przepływ
Przyłącze

G

Wymiary 
gabarytowe

(a x b)
mm

Masa
kgm3/h m3/

min

DF-C 0120 120 2,0 1/2” 283 x 103 1,6
DF-C 0210 210 3,5 3/4” 368 x 139 2,7
DF-C 0320 320 5,3 1” 368 x 139 2,7
DF-C 0450 450 7,5 1 1/2” 572 x 190 2,9
DF-C 0750 750 12,5 2” 572 x 190 2,9
DF-C 1100 1100 18,3 2” 572 x 190 2,9
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URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA POWIETRZA O CIŚNIENIU 
MAKSYMALNYM  4,0MPa

Przedstawione urządzenie  zostały zaprojektowane do filtracji sprężonego powietrza o ciśnieniu maksymalnym do 4,0MPa. 

Osuszacze chłodnicze serii Bora

Typ

Przepływ
Przyłącze

G

Wymiary
gabarytowe

(a x b x c)
mm

Masa
kgm3/h m3/min

DHP 0025 AB 25 0,4 3/8” 369 x 515 x 472 28
DHP 0045 AB 45 0,7 3/8” 369 x 515 x 472 29
DHP 0075 AB 72 1,2 3/8” 369 x 515 x 472 32
DHP 0090 AB 90 1,5 1/2” 350 x 486 x 610 36
DHP 0130 AB 135 2,2 1/2” 350 x 486 x 610 37
DHP 0185 AB 180 3,0 3/4” 510 x 624 x 830 54
DHP 0250 AB 240 4,0 3/4” 510 x 624 x 830 59
DHP 0320 AB 315 5,2 1” 558 x 724 x 870 84
DHP 0450 AB 450 7,5 1” 558 x 724 x 870 87
DHP 0620 AB 615 10,2 1” 558 x 724 x 870 109
DHP 0800 AB 810 13,5 1 1/2” 580 x 656 x 1240 133
DHP 1000 AB 1008 16,8 1 1/2” 580 x 656 x 1240 140
DHP 1200 AB 1200 20,0 2” 607 x 1156 x 1706 232
DHP 1650 AB 1620 27,0 2” 607 x 1156 x 1706 238
DHP 2000 AB 2010 33,5 2” 607 x 1156 x 1706 260

filtry powietrza serii hP
Występują 3 stopnie filtracji, w zależności od potrzeb może być zamontowany jeden, dwa lub zestaw trzech filtrów
(w następującej  kolejności  MF (wstępny) –SMF (dokładny) – AK (węglowy). 

Typ
Przepływ Przyłącze 

powietrza
G

Wymiary
(a x b)
mm

Masa
kg Typ wkładu

m3/h m3/min

Zestaw filtrów HP 500
HP 500 MF 500 8,3 3/4“ 105 x 300 2,1 05/20  MF
HP 500 SMF 500 8,3 3/4“ 105 x 300 2,1 05/20 SMF
HP 500 AK 500 8,3 3/4“ 105 x 300 2,1 05/20 AK
Zestaw filtrów HP 900
HP 900 MF 900 15,0 5/4” 120 x 310 4,3 05/25  MF
HP 900 SMF 900 15,0 5/4” 120 x 310 4,3 05/25 SMF
HP 900 AK 900 15,0 5/4” 120 x 310 4,3 05/25 AK

Zawartość oleju: 0,03mg/m3  dla filtra z wkładem MF; 0,01mg/m3 dla zestawu 
dwóch filtrów z wkładami MF-SMF; 0,003mg/m3  dla zestawu trzech filtrów 
z wkładami MF-SMF-AK.  



11Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian nie pogarszających cech technicznych i użytkowych swoich wyrobów. Katalog 
informacje techniczną i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

AUTOMATYCZNE SPUSTY KONDENSATU

SEPARATORY OLEJU Z WODY

Zadaniem separatora oleju z wody jest rozdzielenie kondensatu na dwie frakcje: wodną i olejową. Doprowadzony pod 
ciśnieniem kondensat wodno-olejowy jest rozprężany w specjalnej komorze, a następnie spływa do zbiornika głównego, 
gdzie  następuje wytrącenie oleju na powierzchni wody i odprowadzenie do zewnętrznego kanistra. Pozostała woda z 
kondensatu jest oczyszczana w złożu z węglem aktywnym i może być odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji.

Separator serii UfS

UfM

hDI

hDf

Typ Rodzaj
Przepływ Przyłącze G Wymiary

gabarytowe
mm

Masa
kgm3/h m3/min wlot wylot

HDI mechaniczny-
pływakowy - - 1/2” 1/2” 40 x 40 x 62 0,03

HDF 120 mech.-pływakowy 
zew.

5400 90,0 1/2” 1/2” 156 x 111 x 108 0,9

HDF 180 6000 100,0 1“ 1“ 156 x 111 x 108 0,9

CDV/230V czasowy 9000 150,0 1/2” 3/8” 90 x 110 x 90 0,7
CDV/50bar 

ef. czasowy 9000 150,0 1/2” 1/8” 90 x 110 x 90 0,7

Ciśnienie maksymalne: 5,0MPa dla CDV/50bar; 1,6MPa - pozostałe zawory
Napięcie zasilania: 230V dla serii CDV.

Typ
Przepływ Przyłącze

G

Wymiary
gabarytowe

mm

Masa
kgm3/h m3/min

UFM T05 300 5,0 1/2” 100 x 130 x 90 0,7
UFM T1 600 10,0 3/4” 126 x 124 x 88 0,9

UFM T10 600 10,0 3/4” 133 x 144 x 88 1,0
UFM T20 1200 20,0 3/4” 147 x 175 x 88 1,2

UFM T100 6000 100,0 1“ 203 x 240 x 150 3,7

Ciśnienie maksymalne: 1,7MPa
Napięcie zasilania: 230V

Warunki nominalne dla jakich zostały przedstawione parametry urządzeń zawartych w katalogu: 
Nominalny przepływ powietrza został odniesiony do temperatury +20°C i ciśnienia absolutnego 
1 bar przy następujących warunkach roboczych: warunki na ssaniu sprężarki 25°C/60% w.w., 
ciśnienie robocze 7 bar ef , ciśnieniowy punkt rosy +3°C (-40°C dla osuszaczy adsorpcyjnych).

Typ
Przepływ Przyłącze

G
Wymiary

mm
Masa

kgm3/h m3/min
UFS-SP-5 120 2,0 1/2“ 555 x 345 x 320 8.5

UFS-SP-10N 250 4,1 1” 655 x 445 x 430 19.5
UFS-SP-15N 450 7,5 1” 735 x 495 x 460 23.5
UFS-SP-30N 900 15,0 1” 840 x 680 x 510 35.0
UFS-SP-60N 1800 30,0 1” 985 x 790 x 660 67

UFS-SP-120N 3600 60,0 1” 985 x 1780 x 660 136
UFS-SP-240N 7200 120,0 1” 985 x 3760 x 660 272

Zadaniem drenów kondensatu jest odprowadzenie wytrąconego kondensatu wodno-olejowego 
z instalacji sprężonego powietrza. Rozróżnia się dwa typy automatycznych zaworów spustowych. 
Pierwsze z nich, serii HD, działają na zasadzie mechanicznej, gdzie otwarcie zaworu następuje 
przez podniesienie specjalnego pływaka przez wzrastający poziom wody. Drugą grupę stanowią 
serie CDV i UFM-T, są to spusty elektroniczne, w których otwarcie następuje przez zawór 
elektromagnetyczny sterowany poziomem wody lub zegarem czasowym.



Pr zedsiębiorst wo Produkcj i  Sprężarek Sp.  z  o.  o.

SIEDZIBA fIRMY

POLSKA
ul. Krańcowa 24
61-037 Poznań
tel. +48 (0)61 650 45 67
tel. / fax +48 (0)61 650 45 77
e-mail: airpol@airpol.com.pl

ODDZIAŁ AIRPOL – GLIWICE
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. +48 (0)32 238 99 75
tel. / fax +48 (0)32 302 26 22
e-mail: gliwice@airpol.com.pl

ODDZIAŁ AIRPOL – RZESZÓW
ul. Przemysłowa 12
35-105 Rzeszów
tel. +48 (0)17 854 79 42
tel. / fax +48 (0)17 850 44 11
e-mail: rzeszow@airpol.com.pl
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