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KILKA SŁÓW O NAS 

Dzisiaj PPS Airpol Sp. z o.o. jest producentem sprężarek, dmuchaw i zbiorników sprężonego powietrza nastawionym na 
kompleksowe i specjalistyczne zaspokajanie potrzeb rynku związanych ze sprężonym powietrzem. Oferujemy kompleksową 
obsługę w zakresie od projektu do realizacji sprężarkowi „pod klucz”, dopasowujemy nasze wyroby do indywidualnych 
potrzeb Klientów. Produkujemy sprężarki śrubowe olejowe i bezolejowe, sprężarki spiralne, sprężarki tłokowe olejowe 
i bezolejowe powietrza i innych gazów, dmuchawy, oferujemy systemy uzdatniania sprężonego powietrza (filtry, osuszacze 
chłodnicze i adsorpcyjne, odwadniacze, separatory oleju z wody), wykonujemy instalacje sprężonego powietrza, 
prowadzimy stałą obsługę serwisową sprężarek.

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek  
Airpol Sp. z o.o. powstało w 1991,  
przez połączenie ponad 30-letniej tradycji 
produkcji sprężarek z amerykańskim 
i polskim kapitałem.

Obecnie PPS Airpol Sp. z o.o. jest własnością 
prywatną, zatrudnia około 150 osób, 
w tym doświadczony zespół inżynierów 
i techników, co umożliwia sprostanie 
wymaganiom nowoczesnego rynku.

Od początku istnienia do chwili obecnej 
firma ulega ciągłym zmianom, skutecznie 
nadążając za światowymi trendami 
w konstrukcji i technologii sprężarek.

NASZE MOCNE STRONY

Cały cykl, od projektowania przez produkcję, aż do montażu 
u Klienta, jest prowadzony według ostrych wymagań 
określonych w normie ISO 9001. Szczegółowa kontrola jakości 
na każdym etapie produkcji i dostawy, aż do uruchomienia 
u Państwa, daje pewność trafnego wyboru sprężarki 
o najwyższej jakości.

Dobór podzespołów oraz surowe testy jakościowe zapewniają, 
że do Państwa Firmy trafi sprężarka niezawodna w eksploatacji, 
o wyróżniających parametrach technicznych. Zastosowane 
rozwiązania konstrukcyjne, sposoby zabezpieczeń oraz 
regulacji zapewniają pełne bezpieczeństwo pracy oraz komfort 
użytkowania.

Gwarantujemy oryginalne materiały eksploatacyjne 
i części zamienne przez co najmniej 20 lat od momentu 
zakupu sprężarki. Serwis fabryczny z siedzibą w Poznaniu, 
Warszawie, Rzeszowie i Gliwicach wraz z dobrze rozwiniętą 
siecią autoryzowanych punktów serwisowych, zapewnia 
błyskawiczną i niezawodną obsługę gwarancyjną 
i pogwarancyjną.

Wszystkie sprężarki posiadają kompletną dokumentację 
techniczno-ruchową, oraz dokumentację techniczną 
wymaganą przez Urząd Dozoru Technicznego.
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WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Sprężarki spiralne Airpol SR 
mają zastosowanie wszędzie 
tam gdzie potrzebne jest 
sprężone powietrze bardzo 
wysokiej jakości.
Całkowity brak oleju 
w sprężonym powietrzu 
umożliwia ich szerokie 
wykorzystanie od przemysłu 
medycznego, poprzez 
stomatologię, farmację, 
po przemysł spożywczy, 
lakiernictwo i wiele innych.

 

Laboratorium 

Lakiernictwo 

Stomatologia Farmacja 

Medycyna 

Wodociągi 

ZASADA DZIAŁANIA

W nowatorskiej linii sprężarek 
spiralnych Airpol SR proces sprężania 
odbywa się dzięki współpracy dwóch 
segmentów spiralnych. Jedna spirala 
jest nieruchoma podczas gdy druga 
przemieszcza się po orbicie kołowej 
wykonując 2,5 obrotu. Powoduje to 
powstanie powietrznych przestrzeni 
roboczych, które w trakcie ruchu 
spirali zmniejszają swoja objętość 
przesuwając się równocześnie 
od otworu ssawnego do otworu 
tłocznego. Ruch spiralnego segmentu 
obrotowego powoduje zassanie 
powietrza, które jest zamykane 
w jednej z kieszeni powietrznych 
i sprężane w kierunku środka 
spirali gdzie znajduje się wylot 
i zawór zwrotny. Cykl sprężania 
trwa 2,5 obrotu, co powoduje stały 
przepływ powietrza bez pulsacji. 
Podczas procesu sprężania nie 
dochodzi do kontaktu powierzchni 
metalowych spiral, nie ma zatem 
konieczności smarowania olejowego 
w komorze sprężania. Technologia 
sprężania spiralnego gwarantuje 
zatem wytworzenie całkowicie 
bezolejowego powietrza.

POWIETRZE

WLOT

WYLOT

SPIRALA
OBROTOWA

SPIRALA
STAŁA

1. ZASYSANIE

4. WYTŁACZANIE

2. WSTĘPNE SPRĘŻANIE

3. DOPRĘŻANIE
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DLACZEGO SPRĘŻARKI SPIRALNE AIRPOL SR?

 BARDZO CICHA PRACA SPRĘŻARKI

Niski poziom natężenia dźwięku sprężarek spiralnych Airpol SR wynika zarówno 
z niewielkiej prędkości obrotowej spiralnych segmentów sprężających, jak i zastosowania 
obudowy dźwiękochłonnej. Wszystkie obudowy naszych sprężarek, wyłożone są 
wewnątrz materiałem tłumiącym hałas, którego zdolność do pochłaniania dźwięku 
wynosi przeciętnie 80%. To sprawia, że sprężarki spiralne Airpol SR mogą być praktycznie 
zainstalowane w każdym środowisku roboczym.

 SPRAWDZONE, WYSOKIEJ JAKOŚCI PODZESPOŁY

W sprężarkach spiralnych Airpol SR zamontowane są podzespoły renomowanych, 
światowych firm oraz podzespoły i części naszej produkcji. Wysoka jakość naszych 
wyrobów potwierdzona została certyfikatem jakości ISO 9001, który przyznano nam 
w 1998 roku.

 CAŁKOWICIE BEZOLEJOWE, BARDZO WYSOKIEJ 
JAKOŚCI SPRĘŻONE POWIETRZE

W nowatorskiej konstrukcji spiralnego stopnia sprężania nie dochodzi do kontaktu 
powierzchni metalowych spiral sprężających, dzięki czemu nie ma konieczności 
smarowania olejowego w komorze sprężania. Oznacza to, że uzyskane powietrze jest 
całkowicie pozbawione oleju. Ponadto temperatura sprężonego powietrza wynosi tylko 
10°C powyżej temperatury otoczenia.

 NIEZAWODNA I PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA

Doświadczony zespół naszych inżynierów i techników dba o ciągłe udoskonalanie 
wyrobów, skutecznie nadążając za światowymi trendami w konstrukcji i technologii 
sprężarek, by w pełni sprostać wymaganiom nowoczesnego rynku.
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DLACZEGO SPRĘŻARKI SPIRALNE AIRPOL SR?

 DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
I NIEZAWODNOŚĆ STOPNIA SPIRALNEGO

Innowacyjna budowa spiralnego stopnia sprężania zapewnia wydłużoną jego 
żywotność, mniejsze wibracje sprężarki oraz mniejsze pulsacje sprężonego powietrza. 

Spiralny stopień sprężania zbudowany jest w większości z elementów, które nie 
poruszają się, dodatkowo są one całkowicie symetryczne, co wpływa na bardzo dobre 

wyważenie i małe wibracje sprężarki oraz niski poziom hałasu. Sprężanie odbywa się 
w sposób ciągły, co skutkuje małymi pulsacjami sprężonego powietrza. Sprawność 

sprężarki została zwiększona poprzez zastosowanie uszczelnienia labiryntowego. 
Wirnik osadzony jest na łożyskach tocznych, wałeczkowych o zwiększonych 

wymiarach, co zapewnia długą, niezawodną pracę.

 ŁATWA OBSŁUGA I KONSERWACJA

Stopień sprężający jest zwartej budowy, co upraszcza konstrukcję sprężarki – składa 
się ona z niewielu podzespołów, które nie wymagają skomplikowanej obsługi. 

Sprężanie odbywa się w jednym stopniu, co również wpływa na zmniejszenie ilość 
osprzętu i podnosi niezawodność działania.

 SPRĘŻARKI SPIRALNE AIRPOL SR
SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA NAJBARDZIEJ 

WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW

Mamy prawie 50-letnie doświadczenie w produkcji sprężarek. Nasza oferta jest stale 
poszerzana o nowe wyroby i dostosowywana do potrzeb rynku. Udoskonalamy 

rozwiązania konstrukcyjne naszych produktów, a przede wszystkim dostosowujemy 
je do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
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SPRĘŻARKI SPIRALNE W OBUDOWIE NA ZBIORNIKU

Temperatura otoczenia: od 5 do 40°C.
Temperatura sprężonego powietrza: ok. 10°C powyżej temperatury otoczenia.
Napięcie zasilania: 400V.

Typ

Wydajność
Moc

silnika Zbiornik Wymiary
a x b x c

Wysokość
przyłącza

sprężonego
powietrza

d

Waga

8,3bar 10bar

l/min m3/h l/min m3/h kW l mm mm kg

Airpol SRK2 240 14,4 200 12,0 2,2
240 1500 x 608 x 1172 385 340

500 1994 x 610 x 1375 385 365

Airpol SRK5 600 36,0 440 26,4 5,5
240 1500 x 608 x 1172 385 350

500 1994 x 610 x 1375 385 375

Airpol SRK7 840 50,4 640 38,4 2,2 i 5,5 500 1994 x 1120 x 1375 385 535

Airpol SRK11 1200 72,0 880 52,8 2 x 5,5 500 1994 x 1120 x 1375 385 550
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SPRĘŻARKI SPIRALNE W OBUDOWIE

Typ

Wydajność
Moc

silnika
Wymiary
a x b x c

Wysokość
przyłącza

sprężonego
powietrza

d

Waga

8,3bar 10bar

l/min m3/h l/min m3/h kW mm mm kg

Airpol SR2 240 14,4 200 12,0 2,2 600 x 1110 x 1210 1099 156

Airpol SR5 600 36,0 440 26,4 5,5 600 x 1110 x 1210 1099 180

Airpol SR7 840 50,4 640 38,4 2,2 i 5,5 600 x 1110 x 1210 1099 260

Airpol SR11 1200 72,0 880 52,8 2 x 5,5 600 x 1110 x 1210 1099 300

Temperatura otoczenia: od 5 do 40°C.
Temperatura sprężonego powietrza: ok. 10°C powyżej temperatury otoczenia.

Napięcie zasilania: 400V.

Producent zastrzega sobie prawo zmian nie pogarszających cech technicznych  
i użytkowych swoich wyrobów. Katalog stanowi informację techniczną  
i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
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SIEDZIBA FIRMY
ul. Krańcowa 24
61-037 Poznań
tel. +48 61 650 45 67
fax +48 61 650 45 77
e-mail: airpol@airpol.com.pl

ODDZIAŁ AIRPOL – GLIWICE
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238 99 75
tel. / fax +48 32 302 26 22
e-mail: gliwice@airpol.com.pl

ODDZIAŁ AIRPOL – RZESZÓW
ul. Przemysłowa 12
35-105 Rzeszów
tel. +48 17 854 79 42
tel. / fax +48 17 850 44 11
e-mail: rzeszow@airpol.com.pl


